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U6GXX1358
Vložka pro toalety s 
oddělovačem moči Oddělovací 
toalety Vložka Séparateur

BFSXX1320
Nádoba na pevné látky 11 
l Nádoba na pevné látky 11 l 
Bac à matières solides 11 L

BFXX1319
Nádoba na tuhé látky 22 l 
Nádoba na tuhé látky 22 l 
Bac à matières solides 22 L

BUXX1321
Nádoba na kapaliny 
Réservoir de liquides

U6AXX1360
Filtrační sítko adaptérového systému
Filtrační sítko systému adaptéru
Système de raccord avec tamis filtrant

ESXX1325
Litter Litière



IMXX1328
Kompostovatelné vložky 
Kompostovatelné vložky 
Sáčky kompostovatelné

IKXX1327
Vložky z recyklovaného plastu 
Vložky z recyklovaného plastu Sacs 
en plastique recyclés

SRXX1340
Čistící sada 
Čistící sada Kit 
de nettoyage



Instalace adaptéru
Montáž adaptéru / Installation adaptateur
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Příprava na použití
Uvedení do provozu / Mise en service
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Použijte
Použití / Využití
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Vyprazdňování
Vyprazdňování / Vidange
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Čištění
Čištění / čistění
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Drhnoucí 
prostředek 

Drhnoucí mléko 
Produit abrasif
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Volitelně: výfukový systém
Volitelné: Systémy odsávání vzduchu / Système de 
ventilation en option

V1 V2 V3



Technické údaje
Technische Daten / Données techniques

Ventilátor / ventilátor

Hladina hluku 19,3 dB
Tvorba hluku / zvuková hladina

Max. spotřeba energie1 ,3 W 
Max. Spotřeba energie / Puissance max.

Maximální proud 0,26 A
Max. Ampér / Courant max.
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