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Č.  výr.:  LC05912  
Distributor  CH:  
Campingprofi  Donada  &  Witzig  AG  
Giessenstr.  11,  CH-8953  Dietikon

Sklad:  Conserver  au  frais  et  au  sec.

Mode  d'emploi  pour  nádrže  jen  160  litrů:  1.  Vider  le  nádrž  d'eau!

Dávkování:  250  ml  (1  lahvička)  na  20  litrů  vody  poskytne  20  litrů  
odvápňovacího  roztoku  a  vystačí  na  nádrže  do  cca  160  litrů;  U  
kuchyňských  spotřebičů  smíchejte  cca  6  ml  s  500  ml  (studené  až  
ručně  teplé)  vody  při  dodržení  návodu  k  obsluze,  nechte  působit  cca  
1-2  hodiny,  poté  opláchněte  a  opláchněte.

získat  lékařskou  pomoc.

3.  Silný  zásobník  est  viditelný  kalcifi  é,  laissez  tremper  la  solution  
pendant  environ  1  heure.

4.  Otevřete  všechny  spotřebiče/kohouty,  dokud  nezačne  vytékat  
odvápňovací  roztok  –  poté  je  znovu  zavřete.

6.  Remplir  le  nádrž  avec  de  l'eau  fraîche.

Držte  mimo  dosah  dětí.  Před  použitím  si  přečtěte  štítek.  Používejte  
ochranné  rukavice/ochranný  oděv/ochranné  brýle/obličejový  štít.  Po  
použití  důkladně  omyjte.  PŘI  ZASAŽENÍ  OČÍ:  Několik  minut  opatrně  
vyplachujte  vodou.

Ne  doit  pas  être  évacué  avec  les  ordures  menagères.

Likvidace:  Likvidujte  v  souladu  s  místními  úředními  předpisy.  Nesmí  se  
likvidovat  společně  s  domovním  odpadem.  Nevylévejte  do  kanalizace.
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Bien  rincer  l'ensemble  du  système  a  l'eau  fraîche.  En  cas  de  forte  calcifi  
cation/salissure,  répéter  la  procédure.

6.  Naplňte  nádrž  čerstvou  vodou.

CZ  CAS  DE  KONTAKT  AVEC  LES  YEUX:  rincer  avec

2.  Smíchejte  obsah  (250  ml)  s  20  litry  (studené  až  vlažné)  vody  ve  
vaší  nádrži  na  čerstvou  vodu.

Skladování:  Skladujte  na  suchém  a  chladném  místě.

Dispozice:  Éliminer  selon  les  dispositions  offi  cielles.

2.  Obsah  Mélanger  le  (250  ml)  s  20  litry  d'eau  (froide  ou  tiède)  
v  nádržce.

7.  Otevřete  každou  armaturu  jednotlivě,  abyste  efektivně  vypláchli  
nečistoty  z  potrubí.  Postup  opakujte,  dokud  v  nádrži  nebude  
žádná  voda.  Důkladně  opláchněte  čistou  vodou.  V  případě  silného  
zavápnění/špíny  proces  opakujte.

precaution  à  l'eau  pendant  plusieurs  minut.  Enlever  les  lentilles  
de  contact  si  la  oběti  v  porte  a  si  elles  peuvent  être  facilement  
enlevées.  Pokračujte  na  rincer.  Si  l'irritation  oculaire  persiste:  
consulter  un  medecin.

4.  Ouvrir  tous  les  points  de  prélèvement  d'eau  (robinets)  jusqu'à  ce  
que  vous  soyez  sûr  que  la  solution  se  trouve  dans  all  le  système  de  
conduite  d'eau  (y  compris  d'eau  chaude)  et  puis  refermer  les  robinets.

Ne  pas  jeter  les  résidus  à  l'égout.

Složení:  voda,  kyselina  citronová  (45-55%),  kapalina  Údaje  o  
nebezpečnosti:  Způsobuje  vážné  podráždění  očí.

WM  aquatec  GmbH  &  Co.KG  Uracher  
Strasse  22
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Použití  pro  nádrže  o  velikosti  do  160  litrů:  1.  Vyprázdněte  systém  
čerstvé  vody!

5.  Laisser  agir  la  solution  pendant  environ  2  hod.

Složení:  Eau,  acide  citrique  (45-55%),  tekuté  Upozornění  na  
nebezpečí:  Provoque  une  sévère  dráždivost  des  yeux.  Zmínky  o  
opatrnosti:  En  cas  de  consulting  d'un  medicine,  garder  à  disposition  le  
récipient  ou  l'étiquette.  Konzervátor  hors  de  portée  des  enfants.  
Využití  lire  l'étiquette  avant.  Porter  des  Gants  de  protection/des  

vêtements  de  protection/un  équipement  de  protection  des  yeux/du  
visage.  Se  laver  soigneusement  après  manipulation.

Pokyny  pro  bezpečné  zacházení:  Je-li  nutná  lékařská  pomoc,  
mějte  po  ruce  obal  nebo  štítek  výrobku.

D-73268  Erkenbrechtsweiler

3.  Pokud  je  nádrž  viditelně  zvápenatělá,  nechte  roztok  působit  cca  1  
hodinu.

Dávkování:  obsah  250  ml  (1  lahvička)  přidejte  do  množství  20  litrů  
vody  a  následně  20  litrů  detartrage  roztoku  a  dostatečné  zalijte  des  
réservoirs  allant  jusqu'à  160  litrů;  nalijte  kuchyňské  nádobí  podle  
pozorovatele  do  režimu  práce  a  do  prostředí  6  ml  à  500  ml  (eau  
froide  à  tiède),  nechte  prostředí  1-2  hodiny  nechat  opláchnout.

Pokud  je  to  možné,  vyjměte  kontaktní  
čočky.  Pokračujte  ve  vyplachování.  Pokud  
podráždění  očí  přetrvává:  vyhledejte  
lékařskou  pomoc/

7.  Nalijte  mieux  éliminer  les  impuretés  des  conduites  d'eau,  ouvrir  
chaque  robinetterie  individualement  et  laisser  l'eau  sortir.  Répéter  
l'operation  jusqu'à  ce  que  le  nádrž  soit  vide.

5.  Odvápňovací  roztok  nechte  působit  přibližně  2  hodiny.

Nebezpečí
Pozornost
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